
 

Manfred Kimmig: Anlage zur Kanaldokumentation über den Ludwig-Donau-Main-Kanal: 
 

Zusammenstellung der Haltungen zwischen den Schleusen 
(Länge in Meter) und deren Wasserinhalt bei normalem Wasserstand 
 
 
1.)   Kelheim. Verbindungskanal Donau-Schleuse 1:   150 m ; 
2.)   Haltung 1 Schleuse 1 bis Schleuse 2:  1.050 m; Inhalt: 19.200 m³ 

Altmühlkanal: 
3.)   Haltung 2; von Km   1,2 bis Km  2,9  1,700 m; 
4.)   Haltung 3; von Km   4,5    1.600 m; 
5.)   Haltung 4; von Km 4,5 bis Km 9,9:   5.400 m; 
6.)   Haltung 5; von Km 9,9 bis Km 11,9  2.000 m; 
7.)   Haltung 6; von Km 11,9 bis Km 15,7  3.800 m; 
8.)   Haltung 7; von Km 15,7 bis Km 17,9  2.200 m; 
9.)   Haltung 8; von Km 17,9 bis Km 21,5  3.600 m; 
 
10.) Haltung 9;   von Km 21,5 bis Km 24,0  2.500 m; 
11.) Haltung 10; von Km 24,0 bis Km 26,7  2.700 m; 
12.) Haltung 11; von Km 26,7 bis Km 29,1  2.400 m; 
13.) Haltung 12; von Km 29,1 bis Km 32,9  3.800 m; 
 Stillwasserkanal: 
14.) Haltung 13; von Km 32,9 bis Km 34,0  1.100 m; Inhalt:    20.560 m³ 
15.) Haltung 14; von Km 34,0 bis Km 34,4      500 m; Inhalt:     9.350 m³ 
16.) Haltung 15; von Km 34,4 bis Km 34,7      300 m; Inhalt:     5.600 m³ 
17.) Haltung 16; von Km 34,7 bis Km 35,1      400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
18.) Haltung 17; von Km 35,1 bis Km 35,9      800 m; Inhalt:   14.960 m³ 
19.) Haltung 18; von Km 35,9 bis Km 36,2      300 m; Inhalt:      5.600 m³ 
20.) Haltung 19; von Km 36,2 bis Km 36,8      600 m; Inhalt:    11.200 m³ 
21.) Haltung 20; von Km 36,8 bis Km 37,3      500 m; Inhalt:      5.600 m³ 
22.) Haltung 21; von Km 37,3 bis Km 38,2      900 m; Inhalt:    16.800 m³ 
23.) Haltung 22; von Km 38,2 bis Km 47,9    9.700 m; Inhalt:  181.750 m³ 
24.) Haltung 23; von Km 47,9 bis Km 49,2    1.300 m; Inhalt:    24.300 m³ 
25.) Haltung 24; von Km 49,2 bis Km 55,2    6.000 m; Inhalt:  112.130 m³ 
26.) Haltung 25; von Km 55,2 bis Km 56,5    1.300 m; Inhalt:    24.295 m³ 
27.) Haltung 26; von Km 56,5 bis Km 56,9       400 m; Inhalt:      7.500 m³ 
28.) Haltung 27; von Km 56,9 bis Km 57,2       300 m; Inhalt:     5.600 m³ 
29.) Haltung 28; von Km 57,2 bis Km 57,6       400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
30.) Haltung 29; von Km 57,6 bis Km 59,6    2.000 m; Inhalt:   37.380 m³ 
31.) Haltung 30; von Km 59,6 bis Km 60,5       900 m; Inhalt:   16.820 m³ 
32.) Haltung 31; von Km 60,5 bis Km 61,8    1.300 m; Inhalt:   24.290 m³ 
33.) Haltung 32/33; von Km 61,8 bis Km 85,8  24.000 m; Inhalt: 600.000 m³ 
34.) Haltung 34; von Km 85,8 bis Km 86,2        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
35.) Haltung 35; von Km 86,2 bis Km 86,5        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
36.) Haltung 36; von Km 86,5 bis Km 86,8        300 m; Inhalt:    5.400 m³ 
37.) Haltung 37; von Km 86,8 bis Km 87,3        500 m; Inhalt:    9.350 m³ 
38.) Haltung 38; von Km 87,3 bis Km 87,7        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
39.) Haltung 39; von Km 87,7 bis Km 88,1        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
40.) Haltung 40; von Km 88,1 bis Km 88,4        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
41.) Haltung 41¸von Km 88,4 bis Km 88,8        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
42.) Haltung 42; von Km 88,8 bis Km 89,2        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
43.) Haltung 43; von Km 89,2 bis Km 89,5        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
44.) Haltung 44; von Km 89,5 bis Km 89,9        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
45.) Haltung 45; von Km 89,9 bis Km 90,3        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
46.) Haltung 46; von Km 90,3 bis Km 90,7        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
47.) Haltung 47; von Km 90,7 bis Km 91,0        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
48.) Haltung 48; von Km 91,0 bis Km 91,3        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
49.) Haltung 49; von Km 91,3 bis Km 91,6        300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
50.) Haltung 50; von Km 91,6 bis Km 92,0        400 m; Inhalt:    7.500 m³ 

 



 

51.) Haltung 51; von Km 92,0 bis km 92,4       400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
52.) Haltung 52; von Km 92,4 bis Km 92,8       400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
53.) Haltung 53; von Km 92,8 bis Km 93,2       400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
54.) Haltung 54; von Km 93,2 bis Km 93,5       300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
55.) Haltung 55; von Km 93,5 bis Km 93,8       300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
56.) Haltung 56; von Km 93,8 bis Km 94,1       300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
57.) Haltung 57; von Km 94,1 bis Km 94,4       300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
58.) Haltung 58; von Km 94,4 bis Km 94,7       300 m; Inhalt:    5.600 m³ 
59.) Haltung 59; von Km 94,7 bis Km 95,1       400 m; Inhalt:    7.500 m³ 
60.) Haltung 60; von Km 95,1 bis Km 95,9       800 m; Inhalt:   14.950 m³ 
61.) Haltung 61; von Km 95,9 bis Km 96,5       600 m; Inhalt:   11.200 m³ 
62.) Haltung 62; von Km 96,5 bis Km 97,5    1.000 m; Inhalt.   18.650 m³ 
63.) Haltung 63; von Km 97,5 bis Km 98,5    1.000 m; Inhalt:   18.650 m³ 
64.) Haltung 64; von Km 98,5 bis Km 103,2    4.700 m; Inhalt:   87.850 m³ 
65.) Haltung 65; von Km 103,2 bis Km 103,7       500 m; Inhalt:     9.340 m³ 
66.) Haltung 66; von Km 103,7 bis Km 104,1       400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
67.) Haltung 67; von Km 104,1 bis Km 104,5       400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
68.) Haltung 68; von Km 104,5 bis Km 104,9       400 m; Inhalt:     7.900 m³ 
69.) Haltung 69; von Km 104,9 bis Km 105,3       400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
70.) Haltung 70; von Km 105,3 bis Km 106,1        800 m; Inhalt:  14.950 m³ 
71.) Haltung 71; von Km 106,1 bis Km 107,1     1.000 m; Inhalt:  18.650 m³ 
72.) Haltung 72; von Km 107,1 bis Km 108,2     1.100 m; Inhalt:  20.550 m³ 
73.) Haltung 73; von Km 108,2 bis Km 109,2     1.000 m; Inhalt:  18.650 m³ 
74.) Haltung 74; von Km 109,2 bis Km 109,8        600 m; Inhalt:   11.210 m³ 
75.) Haltung 75; von Km 109,8 bis Km 110,9     1.100 m; Inhalt:   20.550 m³ 
76.) Haltung 76; von Km 110,9 bis Km 112,8     1.900 m; Inhalt:   35.500 m³ 
77.) Haltung 77; von Km 112,8 bis Km 114,7     1,900 m; Inhalt:   55.800 m³ 
78.) Haltung 78; von Km 114,7 bis Km 116,4     1.700 m; Inhalt:   31,770 m³ 
79.) Haltung 79; von Km 116,4 bis Km 117,0        600 m; Inhalt:   11.200 m³ 
80.) Haltung 80; von Km117,0  bis Km 122,2     5.200 m; Inhalt:   98.150 m³ 
81.) Haltung 81; von Km 122,2 bis Km 123,3     1.100 m; Inhalt:   20.550 m³ 
82.) Haltung 82; von Km 123,3 bis Km 124,0        700 m; Inhalt:   13.080 m³ 
83.) Haltung 83; von Km 124,0 bis Km 124,4        400 m; Inhalt:     7.500 m³ 
84.) Haltung 84; von Km 124,4 bis Km 125,9     1.500 m; Inhalt:   28.000 m³ 
85.) Haltung 85; von Km 125,9 bis Km 129,7     3.800 m; Inhalt:   71.010 m³ 
86.) Haltung 86; von Km 129,7 bis Km 130,9     1.200 m; Inhalt:   22.420 m³ 
87.) Haltung 87; von Km 130,9 bis Km 131,6        700 m; Inhalt:   13.080 m³ 
88.) Haltung 88; von Km 131,6 bis Km 132,4        800 m; Inhalt:   14,950 m³ 
89.) Haltung 89; von Km 132,4 bis Km 134,3     1.900 m; Inhalt:   35.500 m³ 
90.) Haltung 90; von Km 134,3 bis Km 134,6        300 m; Inhalt:     5.600 m³ 
91.) Haltung 91; von Km 134,6 bis Km 143,0     8.400 m; Inhalt:  156.979 m³ 
92.) Haltung 92; von Km 143,0 bis Km 148,7     5.700 m; Inhalt:  106.520 m³ 
93.) Haltung 93; von Km 148,7 bis Km 149,2        500 m; Inhalt:      9.340 m³ 
94.) Haltung 94; von Km 149,2 bis Km 153,5     4.300 m; Inhalt:    80.360 m³ 
95.) Haltung 95; von Km 153,5 bis Km 155,6     2.100 m; Inhalt:    39.245 m³ 
96.) Haltung 96; von Km 155,6 bis Km 159,8     4.200 m; Inhalt:    78.490 m³  
97.) Haltung 97; von Km 159,8 bis Km 165,0     5.200 m; Inhalt:    97.175 m³ 
98.) Haltung 98; von Km 165,0 bis Km 166,7     2.700 m; Inhalt:    50.450 m³ 
99.) Haltung 99; von Km 166,7 bis Km 169,2     2.500 m; Inhalt:    46.720 m³ 
 Kanalisierte Regnitz: 
100.) Haltung 100; von Km 169,2 bis Km 171,9     2.700 m;  
 
Nonnengraben; Kanalhafen; von Km 172,0 bis Km 172,4; offizielles Ende des Ludwig-Donau-
Mainkanal 
Quelle zu dieser Zusammenstellung ist die offizielle Kanalkilometrierung, bearbeitet durch die 
“Königliche Rheinstromverwaltung Coblenz”, erschienen 1915. 
Die Formel der Berechnung des Rauminhaltes der Haltungen lautet:  
Länge x Tiefe (1,46m) x Breite (12,80m, als Mittel der Kanalbreite oben von 15,75m und an der 
Sohle von 9,92 m 


